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Impianto di trattamento rifiuti – Localita’ Le Crete – Orvieto (TR) 
Raddoppio del sistema di pesatura e riorganizzazione del nodo di ingresso 
 

 
 
 

Committente 
 

SAO spa – Orvieto (TR) 

 

Periodo 
 

2006 - 2008 

Importo delle opere 
 

€  188.524,00 

Opera 
 

La società S.A.O. s.p.a., 

concessionaria per il Comune di 

Orvieto del servizio pubblico di 

ecologia ambientale integrata, ha 

attuato un intervento per il 

miglioramento funzionale dell’area di 

ingresso all’impianto di trattamento 

dei rifiuti ubicato in località Le Crete 

nel Comune di Orvieto, e per 

incrementarne la potenzialità ha 

raddoppiato il sistema di pesatura 

dei mezzi addetti al trasporto e 

conferimento dei rifiuti. 

Prestazioni svolte 
 

- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la 

sicurezza in cantiere (D.Lgs 
494/96): 
- Coordinamento in fase di 

progettazione 
- Coordinamento per la 

esecuzione 
- Direzione dei lavori  
- Misura e contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi  

Interventi 
 

- Spostamento e sostituzione del 
cancello di ingresso di circa 25.00 
m verso valle per favorire il 
rallentamento e l’attesa dei mezzi 
prima dell’operazione di pesatura; 

- Sostituzione della pesa esistente 
ed installazione di una nuova 
ulteriore pesa con dimensioni di 
18.00 m x 3.60 m. 

- Allargamento per circa 8.80 m 
della strada di ingresso fino in 
prossimità del piazzale di ricezione 
rifiuti per l’aggiunta di due ulteriori 
corsie di movimento  

- Adeguamento del sistema di 
smaltimento acque meteoriche; 

- Spostamento delle armature 
stradali dell’impianto di 
illuminazione per l’adeguamento 
alla nuova configurazione 
dell’ingresso; 

- Spostamento delle colonnine 
antincendio ed adeguamento dei 
pozzetti della linea idrica 
antincendio per l’adeguamento alla 
nuova larghezza della piattaforma 
stradale. 

 


